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Die Craemer Gruppe, erfahrener Part-

ner der Lebensmittellogistik, ist Pio-

nier in der Kunststoffverarbeitung: 

Bereits 1967 entwickelte sie die welt-

weit erste einstückig gespritzte Kunst-

stoffpalette. Belastbar, hygienisch, 

langlebig, sicher, strapazierfähig, 

vielseitig, wartungsfrei, das sind die 

Eigenschaften der heutigen Ladungs-

träger – Paletten, Palettenboxen oder 

Behälter – aus hochwertigem, lebens-

mittelechtem und recyclingfähigem 

Polyethylen (PE).

In der Lebensmittelbranche gilt: Beim 

Herstellen, Abfüllen, Verpacken, Trans-

portieren und Lagern sensibler Roh-

stoffe und Waren muss eine hygienisch 

Hygienische Kunststoffladungsträger

einwandfreie und absolut zuverlässi-

ge Handhabung gewährleistet sein. 

Für sichere (produktions-)technische 

und (intra-)logistische Prozesse hält 

Craemer Ladungsträger aus robus-

tem Kunststoff parat, die sich durch 

hohe Funktionalität, Tragfähigkeit, 

Prozesssicherheit, Wirtschaftlichkeit 

und Nachhaltigkeit auszeichnen. Die 

innovativen Branchenlösungen sind 

poolfähig und universell innerhalb der 

gesamten Logistikkette einsetzbar. Ob 

automatisierte Systeme, beim Einsatz 

von Gabelstaplern, im Hochregal oder 

bei der Einlagerung – die Handhabung 

ist garantiert sicher.

Anfang der 1990er Jahre entwickelte 

Craemer die Euro H1 Palette. Sie ist 

seit 1993 der Standard in der Lebens-

mittelbranche und der führende La-

dungsträger in der Fleischindustrie. 

Als Basis für den Transport genormter 

Kastensysteme ist die Hygienepalette 

mit Mittelarretierung kompatibel zu 

den E-Kästen E1, E2 und E3. 

Die im offenen Pool europaweit 

tauschfähige Euro H1 von Craemer ist 

mit dem GS1-Qualitätssiegel ausge-

zeichnet. Das Dortmunder Fraunhofer 

Institut (Deutschland) bestätigt der 

Hygienepalette eine Lebensdauer von 

über zwölf Jahren sowie eine extreme 

Belastbarkeit. Neben der Nahrungs-

mittelindustrie setzten daher auch 

weitere Frischebereiche und zuliefern-

de Industrien wie die Verpackungs-

industrie auf diese Qualität.

EURO H1: Fraunhofer Institut bestätigt Lebensdauer von über zwölf Jahren

 EURO H1 Produktseite

https://www.craemer.com/de/produkte/kunststoffpaletten/europaletten-1200-x-800-mm/euro_h1/
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Mit ihren Außenmaßen (1200 mm 

Länge, 800 mm Breite, 150 mm Höhe) 

entspricht die Euro L1 exakt der Euro-

holzpalette. Anders als bei Holz, ist die 

einstückig aus PE gespritzte Palette 

extrem robust und langlebig – ohne 

Abnutzung oder Absplitterung. Ihre 

Traglast beträgt mit fünf Versteifungs-

profilen im statischen Zustand 7500 

Kilogramm, in Bewegung sowie im 

Hochregal jeweils 1250 Kilogramm. 

Die Standardausstattung mit abrieb-

festen Palgrip®-Antirutschstreifen 

auf dem Oberdeck sorgt dafür, dass 

Ladung selbst in Schräglage und bei 

Feuchtigkeit sicher gehalten wird.

Strapazierfähig und langlebig ist auch 

die Kunststoffpalette L3 von Crae-

mer, eine Weiterentwicklung der C3-5 

Palette. Sie ist die ideale Allzweckpa-

lette für die Lebensmittelindustrie, 

geeignet für viele Bereiche.  Die L3 

überzeugt durch eine hohe Traglast 

(7500 kg statisch, 2000 kg dynamisch, 

bis zu 2000 kg im Hochregal) und ihre 

Rutschfestigkeit. Wie die L1 ist die L3 

serienmäßig mit Palgrip-Antirutsch-

streifen auf dem Oberdeck ausgestat-

tet. Weitere Merkmale: Im Industrie-

maß mit 1200 Millimetern Länge und 

EURO L1® und L3® aus robustem PE mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten

1000 Millimetern Breite (160 mm Höhe) 

verfügt sie über verschweißte Palgrip-

Antirutsch-Kufen, 5-Millimeter-Außen-

kanten und fünf korrosionsgeschützte 

Versteifungsprofile.

 EURO L1® Produktseite  L3® Produktseite  Palgrip® Landingpage

https://www.craemer.com/de/produkte/kunststoffpaletten/europaletten-1200-x-800-mm/euro-l1/
https://www.craemer.com/de/produkte/kunststoffpaletten/industriepaletten-1200-x-1000-mm/l3/
https://www.craemer.com/palgrip/
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Die komplett geschlossenen Kunst-

stoffpaletten der TC Serie von Crae-

mer erfüllen ebenfalls perfekt die 

Anforderungen der Lebensmittelbran-

che und der vor- und nachgelagerten 

Logistik. Das beschichtete Oberdeck 

und das glatte Unterdeck der TC Pal-

grip zeichnen sich durch hervorra-

gende Reinigungseigenschaften aus, 

die hohlraum- und rippenfreie Konst-

ruktion der robusten und langlebigen 

Hygienepalette schützt zuverlässig 

vor Verunreinigungen oder Wasserein-

tritt. Die Tragfähigkeit im Regal kann 

optional auf bis zu 2000 Kilogramm 

erhöht werden – mittels integrierter, 

korrosionsgeschützter Versteifungs-

profile aus Metall. Beidseitige Anfahr-

schrägen der unverschweißten Kufen 

ermöglichen den optimalen Transport 

mit Flurförderzeugen.

Die TC Palette gibt es optional mit 

vollflächigem Palgrip-Antirutschdeck. 

Auch hier sorgt die hochwertige Pal-

grip-Narben-Struktur selbst bei Feuch-

tigkeit für absolut sicheren Halt und 

somit für zuverlässige logistische Pro-

zesse. Erhältlich ist die formstabile TC 

Palette im Euromaß von 1200 mal 800 

Millimetern mit drei Kufen (TC1) sowie 

Die TC Serie: Komplett geschlossen und mit Palgrip®-Antirutschdeck

im Industriemaß von 1200 mal 1000 

Millimetern mit drei (TC3) oder fünf 

Kufen (TC3-5). Die Höhe der TC Palette 

beträgt 160 Millimeter.

 TC1 Produktseite  TC3 / TC3-5 Produktseite  Palgrip® Landingpage

Alternative zur H1: Kunststoffpalette TC1 mit glatter geschlossener Oberfläche

Für schwere Lasten von bis zu 1750 Ki-

logramm im Hochregal stellt die TC1 

von Craemer die ideale Alternative zur 

H1 im Hygienebereich dar. Die kom-

plett geschlossene Kunststoffpalette 

aus der TC Reihe setzt durch ihre glat-

te Oberflächenbeschaffenheit neue 

Maßstäbe im Markt.

Dank einer patentierten Schweißnaht-

geometrie bei der Verbindung von Un-

ter- und Oberdeck bleibt die TC Palette 

selbst bei starker Beanspruchung kom-

plett geschlossen und somit frei von 

unerwünschtem Wassereintritt oder 

einer Verunreinigung durch Keime.

https://www.craemer.com/de/produkte/kunststoffpaletten/europaletten-1200-x-800-mm/tc1/
https://www.craemer.com/de/produkte/kunststoffpaletten/industriepaletten-1200-x-1000-mm/tc3_tc3-5/
https://www.craemer.com/palgrip/
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Höchste Hygieneansprüche in techni-

schen wie logistischen Prozessen der 

Ernährungsindustrie erfüllt die neue 

Palettenbox HB3 von Craemer. Die 

Hygienebox im Industriemaß (Außen-

maße: 1200 mm Länge, 1000 mm Breite 

und 790 mm Höhe) mit einer Nutzlast 

von 900 Kilogramm ist die weltweit 

erste und einzige komplett geschlos-

sene Palettenbox auf dem Markt. 

Extrem belastbar, setzt sie sich aus 

zwei einstückig gespritzten Elemen-

ten zusammen: dem Boxenkörper als 

Oberteil und der Palette mit drei ver-

schweißten Kufen als Unterteil. Wei-

tere Besonderheit: Eine patentierte 

Schweißnahtgeometrie zur Verbin-

dung beider Kunststoffelemente ge-

währleistet höchste Stoß- und Bruch-

festigkeit.

Die HB3 – mit rund 42 Kilogramm Ei-

gengewicht ohne Versteifungsprofi-

le – fasst ein Volumen von 580 Litern 

HB3: Die weltweit erste und einzige komplett geschlossene Palettenbox

bei über 5000 Kilogramm Stapellast. 

Aufgrund der Verschweißung des 

Ober- und Unterteils verfügt die Box 

über eine hohe Steifigkeit. Mit drei zu-

sätzlichen Versteifungsprofilen aus 

Metall lässt sich die Biegesteifheit op-

tional weiter erhöhen. Konstruktion 

und Design des Boxenkörpers zielen 

auf höchstmögliche Hygiene ab. Die 

vollständig geschlossene Palettenbox 

weist exzellente Reinigungseigen-

schaften auf und bietet Bakterien 

keinerlei Angriffsfläche. Die nahtlose 

Bauweise mit minimaler Verrippung, 

die glatten Innenwände und die ver-

schweißten Kufen erlauben eine leich-

te Leerung, Reinigung und Trocknung.

 HB3 Produktnews

Perfekte Palettenbox für höchste Anforderungen in der Lebensmittelindustrie

Die abgerundete Form sorgt in Verbin-

dung mit den hervorragenden Kippei-

genschaften selbst bei tiefgefrorenem 

Inhalt für eine einfachere Entleerung. 

Das doppelwandige Design der Sei-

tenwände und die hohlraum- und 

rippenfreie Konstruktion der neuen 

Hygienebox bieten zuverlässig Schutz 

vor Verunreinigungen oder Wasserein-

tritt.

Sensible Inhalte, wie beispielsweise 

in der Lebensmittelbranche, bleiben 

in sämtlichen (intra-)logistischen Pro-

zessen geschützt. Wahlweise ist die 

HB3 mit zwei geschlossenen oder ge-

öffneten Spundlöchern erhältlich. Das 

integrierte 1-Zoll- beziehungsweise 

2-Zoll-Gewinde und eine Bohrmarkie-

rung erleichtern bei Bedarf eine späte-

re Öffnung der Abläufe.

Die Box verfügt über eine umlaufende 

Stapelstufe im oberen und unteren 

Rand, die sie kompatibel mit einer Viel-

zahl von anderen Behältern macht. Als 

Zusatzausstattung ist ein passgenau-

er Abschlussdeckel erhältlich. Mit wie 

ohne Deckel ist die neue Hygienebox 

dreifach stapelbar.

Jede Reinigung ist ein Kinderspiel

https://www.craemer.com/de/detail/erste-komplett-geschlossene-kunststoffpalettenbox-die-neue-hb3/
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Für die hygienische Handhabung von 

voluminösen Rohstoffen und Zutaten, 

beispielsweise Fleischteilen, ist die CB 

Palettenbox von Craemer bestens ge-

eignet. Die glatten Innenwände der CB 

Palettenboxen aus lebensmittelech-

ten PE gewährleisten eine einfache 

Reinigung und Keimfreiheit. Vor allem 

empfindliche Güter können so hygie-

nisch einwandfrei in der für eine Nutz-

last von 700 Kilogramm ausgelegten 

Box gelagert und transportiert wer-

den. Aufgrund der Herstellung im ein-

stückigen Spritzgießverfahren entste-

hen keine Hohlräume – somit ist keine 

Keimbildung möglich. Die CB Paletten-

box wird mit drei Kufen gefertigt und 

ist dadurch besonders robust. Zusätz-

liche Rippen dienen als Rammschutz 

und erhöhen die Widerstandsfähig-

keit gegen Gabelstaplerzinken. Integ-

rierte Arretierflächen an allen Ecken 

gewährleisten sichere Transport- und 

Lagervorgänge.

Erhältlich ist die Palettenbox im 

Euromaß (CB1: 1200 x 800 mm) und 

Industriemaß (CB3: 1200 x 1000 mm). 

Ein stabiler Deckel aus ebenfalls hy-

gienischem, lebensmittelechtem PE 

schließt sie perfekt ab, schützt das 

Transportgut und minimiert Produkt-

schäden.

Palettenboxen CB1 und CB3 für eine hygienische logistische Handhabung

 CB3 in der Anwendung

Allen Mehrwegpaletten und Paletten-

boxen von Craemer gleich: Dank ihrer 

hohen Qualität bleiben sie selbst bei 

intensivem Gebrauch und steigenden 

Umlaufzahlen formstabil – und sind 

damit langlebig, nachhaltig und wirt-

schaftlich. Zudem halten die robusten 

Ladungsträger Temperaturen von mi-

nus 30 bis plus 40 Grad Celsius stand, 

kurzzeitig bis zu 90 Grad Hitze. 

Zur lückenlosen Nachverfolgung sind 

Craemer Paletten und Palettenboxen 

bei Bedarf mit RFID-Transpondern er-

hältlich. Gut sichtbare Bedruckungs-

 CB3 Produktseite CB1 Produktseite

Gemeinsame Qualitätsmerkmale aller Mehrwegpaletten und Palettenboxen

felder bieten Platz für eine individu-

elle Logoprägung, Beschriftung oder 

Nummerierung.

Die Craemer Gruppe

Die in fünfter Generation familien-

geführte Unternehmensgruppe mit 

Stammwerk im westfälischen Herz-

ebrock-Clarholz wurde 1912 als Me-

tallverarbeitungsbetrieb gegrün-

det. Ende der 1950er-Jahre kam die 

Kunststoffverarbeitung als weite-

res Geschäftsfeld hinzu. Im Spritz-

gießverfahren fertigte Craemer zu-

nächst Großbehälter und erhielt 1967 

ein Patent auf die weltweit erste, ein-

stückig hergestellt Kunststoffpalette. 

Heute ist das Familienunternehmen 

als Spezialist für Metallumformung, 

Kunststoffverarbeitung und Werk-

zeugbau weltweit fest etabliert: 

Die Gruppe verfügt über vier europäi-

sche Produktionsstandorte und ein 

globales Netzwerk an Vertriebs-

partnern und eigenen Büros. 2021 

erwirtschaftete Craemer mit rund 

1000 Beschäftigten eine Gesamt-

leistung von 300 Millionen Euro.

 www.craemer.com

https://www.craemer.com/de/detail/beste-palettenboxen-fuer-kebab-hersteller/
https://www.craemer.com/de/produkte/palettenboxen/palettenbox-cb3/
https://www.craemer.com/de/produkte/palettenboxen/palettenbox-cb1/
http://www.craemer.com/

